
AKKU-BLINDNIETMUTTERN- & SCHRAUBEN SETZWERKZEUG MIT BÜRSTENLOSEM MOTOR
CORDLESS BLIND RIVET NUT & BOLT BATTERY TOOL WITH BRUSHLESS MOTOR

IND-1

Arbeitsbereich / Capacity / Utilisation 
M3 - M8
alle Materialien
all materials

Ausrüstung / Equipment / Équipement
Dorne & Hülsen Mandrel & Anvil Mandrins & Nez de pose M3, M4, M5, M6, M8 

Umrüstsätze für Blindnietschrauben (GO-BOLT) 
M5 - M8 separat lieferbar

Conversion kit for blind rivet bolts  (GO-BOLT) 
M5 - M8 seperate available

Set d‘adapteurs pour goujons (GO-BOLT) M5 - 
M8 livrables séparément

Schnellwechselakku Quick-change battery Accumulateur changeable rapidement 2x Li-Ion 18 V / 2,0 Ah / 36 Wh

Ladegerät Charger Chargeur 18 V Li-Ion

ABS Koffer ABS case Coffret ABS 38 x 30 x 8 cm

Gewicht inklusive Akku Weight including battery Poids avec batterie 1,5 kg

L x B x H L x B x H L x B x H 270 x 55 x 260 mm

Material Material Matériau PE

Hubeinstellung von/ bis Stroke adjustable from/ up to Course adjustable de 0,2 - 6,0 mm

Zugkraft Traction power Force de traction 18.000 N

Mundstückaufnahme Nose piece adapter Positionneur des embouts ø 16,0 mm

Code Code Code 22770 30010

    c o n f o r m i t y
Equipment safety according
EU Directive No. 2006/42/EG
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LI-ION BRUSHLESS MOTORAKKU-TOOL GO-RN1

Deform-Nut 18V Battery Tool Matching Blind Rivet Nuts:

Stamp
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LED Light for better visibilit of work area

Control unit for optimum stroke setting, as well as setting of the riveting mode (H/L)
Steuerungseinheit zur optimalen Hubeinstellung, sowie die Einstellung des Nietmodus (H/L)
Unité de contrôle pour le réglage optimal de la course, ainsi que pour le réglage du mode de 

Trigger

Gâchette

Slide-in battery (18V Li-ION  2,0 Ah / 36 Wh) with capacity indicator

Protective housing of the underlying spindle unit
Schutzgehäuse der unterliegenden manuellen Abspindel-Einheit
Boitier de protection de la base commande manuel

Brushless motor with high durability

Moteur sans balai avec une durée de vie supérieur

Robust housing in ergonomic design with soft grip

AUSGELIEFERT MIT:
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